Neubau Geschaftshaus
Sandbuhlstrasse 2 in Volketswil

Planung: 1989 - 1991
Bauausfihrung: 1990 - 1992

Kubatur nach SIA: ~ 20°012.95 m3
Nutzfléche Lager: 1'294.97 m2
Nutzfléche Biro

und Gewerbe 2'551.57 m2
Nutzflache gesamt:  3'846.54 m2

Baukosten:
BKP 2 Fr. 7'576'983
pro m3 Fr. 378
pro m2 Nutzf. Fr. 17969
BKP 4 Fr. 187’336

Projekt- und Aus-

fohrungsplanung:  Hans Peter Fontana und
Partner, dipl. Architekten HTL
7017 Flims Dorf

GU / Bauleitung: DEGGO AG
Brunnenstrasse 7

8604 Volketswil

Aufgabe: Die 2’455 m2 grossen Parzelle im
Industriegebiet Zelgli in Volketswil, sollte mit einem
Gewerbehaus optimal genutzt werden. Zum Zeitpunkt
des Entwurfes sind lediglich fir ca. 1/3 der Fléche
Nutzer bekannt gewesen. Aus diesem Grund waren eine
flexible Nutzung der einzelnen Flachen wund der
Erschliessung wichtig.

Grundsatze: Ein klares Konzept wurde durch Trennung
der Funktions- und Nutzfléchen erreicht. Die beiden
Treppentirme  enthalten die ganze notwendige
Infrastruktur. Die Nutzfléchen sind in Einzelkuben mit
optimaler  Tageslichtnutzung  zusammengefasst.(Biro,
Gewerbe, Lager kénnen nach Bedarf flexibel eingeteilt
werden).

WegfUhrung: Durch die markanten Treppentirme wird
einerseits das Gebdude gegliedert, andererseits sind die
Zugdénge klar definiert. Die vertikale Erschliessung Gber
Lift oder Treppenhaus wird durch einen Luftraum in den
Vorzonen transparent und Ubersichtlich. Von diesen
Vorzonen aus werden die einzelnen Nutzflachen direkt
erschlossen.

Materialien: Mit der Verwendung von wenigen,
auserwdhlten Materialien, die aber méglichst konsequent



2. Obergeschoss

% 1. Obergeschoss
| ﬂq@&ﬂ [ : % ‘ Erdgeschoss
- 7 (I . 1. Untergeschoss
© ®
2. Untergeschoss
A — J

NS WN Y 111 RN S

i i il i
i i
—frE ] 1 gl
i i
i f i i
i i
i R%EL% _ 1 _ i - il _ il _ “%Téw i
- i

O =/ B/ B B =% O B 1 O - O = B =~ O = O/ RO =7 B = O O = B, B3

Grundriss 1. und 2. Obergeschoss @



